
DecorM˛bellasyr

Produkttype:
Decor M˛bellasyr er en
matt, vannfortynnbar lasu-
rolje basert p�
akrylatemulsjon.
Bruksomr�der:
Decor M˛bellasyr benyttes
ved lasering av m�bler,
kj�kkenluker, snekkerarbe-
id osv. innend�rs. Decor
M˛bellasyr er transparent
og brekkes i ulike nyanser i
f�lge Beckers fargeblan-
dingssystem.

TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel: Akrylat.

L�sningsmiddel: Vann, propylenglykol.

Tynner. Vann.

Materialforbruk. Ca.7 kvm/0,5 liter og behand-
ling.

Verkt�y. Pensel eller fordriver.

Rengj�ring av verkt�y. Vann.

Overmalingsbar: Etter ca. 24 timer ved +23 ‡C og
50 % luftfuktighet.

T�rketid: St�vt�rr etter ca.10 timer, gjen-
nomt�rr etter ca. 2 d�gn ved +23
‡C og 50 % luftfuktighet.

Glans: Matt, ca. 7.

Fargeutvalg: Transparent. Inng�r i Beckers
brekkesystem.

Nyansering: Brekkes med maks 2 vol- % To-
nex. (H�yereTonex-innhold for-
korter bearbeidingstiden.)

Brannfareklasse: Ikke brannfarlig vare.

Lagring Oppbevares frostfritt.
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DecorM˛bellasyr

Forbehandling:
Benytt en lakkmaling som grunning, f.eks. Syntem
Lackf�rg eller Elegant Aqua Lackf�rg. Stryk grunnma-
lingen i samme retning som du skal p�f�re lasuren.Ma-
lingen skal t�rke minst 12 timer, deretter slipes
overflaten med slipepapir 400. Gamle lakkoverflater
kan laseres direktemedDecorM˛bellasyr etter rengj�r-
ing og sliping.
Lasering:
Stryk ut Decor M˛bellasyr jevnt over hele overflaten
med en pensel (f.eks. bred, flat pensel) eller fordriver.
Form deretterm�nstereffekten ved � f�re penselen str�k
for str�k over overflaten i sluttstr�ket. Lasurens �p-
ningstid er avhengig av luftfuktigheten i lokalet. H�y
luftfuktighet gir en lenger bearbeidingstid og lav luft-
fuktighet gir en kortere bearbeidingstid. Lasureffekten
blir st�rre jo hardereman pressermotoverflaten. Stryk i
en retning. Uerfarne brukere kan med fordel velge far-
gesvake kul�rer (maks 2%Tonex). Erfarne brukere kan
velge nyanser med maks 5 % Tonex. Lasurens bearbe-
idingstid er lengre for farger med liteTonex. P�f�r aldri
mer enn1 lag med Decor M˛bellasyr. Etter minst 24 ti-
mer t�rking ved normal (50 % RF) b�r overflater be-
skyttes med Decor Klarlack 40. Fortynning: Skal
normalt ikke tynnes ut. Lasuren kan spesmedvann. P�-
f�ring: Pensel eller fordriver. Rengj�ring: Verkt�yene
rengj�res med vann umiddelbart etter bruk.
OBS!
R�r godt f�r bruk. Unng� lakkering ved lavere tempe-
ratur enn +5 C.
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