
Forvaltning, Drift og Vedlikehold  
Beckerplast 3 
 
Produsent 
Beckers Produktnavn: Beckerplast 3.     FARGE: __________________ 
Stanseveien 25 Bindemiddel: Sampolymer lateks. 
0976 Oslo Tynningsmiddel: Vann. 
 
 
 
Bruksområde 
 
Beckerplast 3 er en matt, vannfortynnbar lateksmaling beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en helmatt, 
vaskbar overflate. Den benyttes hovedsakelig til nymaling eller ved ommaling av overflater som tidligere er malt med lateksmaling. Beckerplast 
3 benyttes hovedsakelig til maling av tak og vegger fordi den gir en skjoldfri overflate. Den er velegnet på f.eks. puss, betong, sandsparklede 
overflater, trefiber-, spon og gipsplater, vev og tidligere malte overflater. Beckerplast 3 lukter ubetydelig ved maling og tørking. Den gir en jevn, 
tett og myk kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring. 
Underlag:  Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 C. 
Påføringsmetode: Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høytrykksprøyte. 
Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare. 
 
Vedlikehold 
 
Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen uker ved normal romtemperatur 18-22 C. Unngå hard tilsmussing og 
rengjøring av overflatene inntil veggmalingene er herdet ferdig. Maling med høyere glans (f.eks. glans 20 og 35) har bedre vaskbarhet enn 
maling med lavere glans (f.eks. glans 3 og 7). Herdetiden kan strekke seg til 2-4 uker etter malingen. 
Normal vask og rengjøring 
Bruk Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Bruk aldri sprit eller sterke organiske løsningsmidler.Vask alltid nedenfra og oppover. 
Skyll ordentlig med vann, og luft ut den fuktige luften. OBS! Ikke for høy temperatur på vannet. 
Flekkfjerning 
Lakknafta kan ta bort flekker som ikke er forsvunnet med et syntetisk vaskemiddel. Alg & Mögeltvätt kan bleke bort visse flekker (må brukes 
forsiktig). Med mateddik tar man bort rustflekker. Svarte misfarginger som har oppstått ved at man har gnidd f.eks. nøkler eller ringer mot den 
malte overflaten, visker man bort med et rent viskelær. 
Tørketid: Støvtørr etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet. 
Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet. 
Vaskbarhet: 200-2000 sykluser, grad 2. Full vaskbarhet oppnås etter ca. 1 måned. 
 
Reparasjon / skade  
 
Ommaling 
Overflater som tidligere er malt med lateks-, alkyd- og oljemaling: Rengjør med Tarväck Målartvätt eller Tarväck Målarsoda. Skyll grundig 
med vann. Evt. blanke overflater mattes ned med middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene. Overflater som er malt 
med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Kalkede overflater: 
Skrap og børst overflaten til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med 
Scotte Grund. Overflater som er misfarget av nikotin eller vannskadet: Ved maling med Beckerplast 3 kan de misfargede forurensingene 
trenge gjennom malingen. Dette kan unngås ved enten å isolere skaden med Scotte Isolergrund og ferdigmale med Beckerplast 3, eller ved å 
male med Nondrop 3. Toppstrøk: Ferdigbehandle med Beckerplast 3. 
Sparkling og reparasjoner: Benytt Breplasta eller Beckers Väggspackel. 
 
Innemiljø / emisjon 
 
Yrkeshygieniske luftbehov:   
Emisjon ( FLEC-måling):  Det foreligger ikke emisjons resultat. 
 
Avfallshåndtering 
 
Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer 
belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på 
returstasjoner for spesialavfall. 
 

Bruksområde

Underlag:
Påføringsmetode:

Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5˚C.
Pensel, planstryker eller svamp.

Decor Träbets er en vannfortynnbar beis, basert på akrylatlateks som bindemiddel. Den er ment til bruk for beising av ubehandlede treflater
innendørs. Decor Träbets benyttes til beising av møbler, snekkerarbeide, vegg- og gulvpaneler m.m. For å gjøre den beisede overflaten mer
slitesterk kan den lakkes med de fleste klarlakker. Decor Träbets hvit kan gi en overflate som minner om kalket eik på tak- og veggpaneler. Decor
Träbets avgir en ubetydelig lukt ved påføring og under tørking. Beisen tørker raskt og er lyssterk.

Decor Träbets

Produsent
Beckers
Stanseveien 25
0976 Oslo

Produktnamn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Decor Träbets
Akrylatlateks
Vann.

Vedlikehold

Klebefri etter ca. 1 time, gjenomtørr etter ca.24 timer ved + 23̊C og 50% luftfuktighet.
Overlakkeringsbar etter ca. 6 timer ved + 23̊C og 50% luftfuktighet.

Reparasjon / skade

Forbehandling: Fukt treet ved høye krav til finish (f.eks. møbler). Slip etter tørking med et fint slipepapir i fiberretningen. Andre flater (f.eks. veggpanel)
kan beises direkte. Reparer mindre skader med Plastiskt Trä. Gamle lakk- og malings lag må fjernes fullstendig før beising. Beising: Rør godt om før
bruk. Påfør Aqua Träbets med planstryker, pensel eller svamp i treets lengderetning. Med en fille eller svamp jevner du så ut beisen til flaten nesten
er tørr. Mørkere kulør oppnås ved å påføre to lag med beis. La det første laget tørke i ca. 2 timer før neste lag påføres. Lysere kulør oppnås ved å
tynne beisen ut med vann.Større flater (f.eks. vegg- og gulvpanel): Behandl flaten med en blanding av 1 del beis og 2 deler vann. Påføres med
pensel eller planstryker, men uten ettertørking med fille eller svamp. Arbeid i treets lengderetning, 1-2 plankebords bredde. Prøv først ut kulør og
arbeidsmetode på en plankebit. Lakering av beisede flater: Beisede flater som blir utsatt for hard slitasje lakkeres med 1-2 strøk Aqua Klarlack,
Syntem Klarlack, Panellack eller Parkettlack. Syntem Klarlack og Parkettlack må ikke brukes på lyse og hvite kulører da fargetonen kan forandres av

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:
Emisjon ( FLEC-måling):

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer
belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner
for spesialavfall.
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FARGE:

Det foreligger ikke emisjons resultat.

Ommaling

Forvaltning, Drift og Vedlikehold


