
Tikkurila Sverige AB 
 
 

Prestasjonsdeklarasjon sparkel versjon 1 

 
 
1 Produkttype 
Sparkel 
 
 

2 Produktbetegnelse 
Beckers Scotte LH 
Artikkelnummer: 053001, 053002 
 
 

3 Produktets bruksområde 
Sparkel for sparkling av skjøter i samsvar med: 
EN 13963 "Skjøte- og sparkelmasser for gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder (sparkel for 
skjøtesparkling) 
 
 

4 Produsent 
Selskap: Tikkurila Sverige AB 
 120 86 Stockholm 
Telefon: +46 8 775 60 00 
Hjemmeside: www.tikkurila.com 
 
 

5 Produsentens representant 
Ikke aktuelt 
 
 

6 System for fortløpende kontroll av byggeproduktets prestasjon i følge bilag V 
System 4 for EN 13963 
 
 

7 sertifisering 
SP har utstedt følgende rapporter hvor prestasjon i følge EN 13963 er vurdert: 
SP Rapport P602832 - "Fire tests according to EN 13823 (SBI Method)" 
SP Rapport P602832 A - "Reaction to fire classification report of product "skjøtesparkel 5 %" 
SP Rapporter P602832-01A rev, P602832-01B/rev og F622673 - "Heat of combustion according to EN ISO 
1716" 

 
 
8 I de tilfeller en europeisk bedømning er utstedt 
Ikke relevant 
 
 
 

9 Oppgitt prestasjon 

http://www.tikkurila.com/


 Ack.nr Årstall CE Brekktest Brannklasse Typebetegn. 

Scotte LH 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A 

 
Hovedsakelig bruksområde: Sparkel for skjøtesparkling 

 

10 Underskrift 
Produktets prestasjon, som angitt i punkt 1- og 2, overensstemmer med den prestasjonen som angis i punkt 
9. Denne prestasjonsdeklarasjonen utstedes på eget ansvar av den produsenten som angis i punkt 4. 
Underskrevet for produsenten av: 
 
 
    Ulla Johansson 
    utviklingssjef 
    Stockholm, 13. juni 2013 
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