
ELEKTRONISK KONVERTERi-SPYDER 
 

i-Spyder er et kompakt og effektivt produkt som har en 
elektronisk omformer koblet til en høyfrekvent vibrator.  

i-Spyder har de samme fordelene som AFP serien, men uten 
behov for en separat generator / omformer. 

 
-Termisk beskyttelse for stator. 
-Kraftig motor. 
-Smøres med olje for høy ytelse. 
-Herdet hode og nakke på betongvibratoren. 
-Vedlikehold ikke nødvendig. 

ANVENDELIGHET 
i-Spyder har en 15m elektrisk kabel og en 5m 
gummislange som kobles direkte til en 1-faset 230v 
stikkontakt. Dette er et kraftig, pålitelig og trygt produkt 
som er ideelt for byggeplassen. Den har en størrelse og vekt 
som gjør den svært enkel å bruke også på steder som er 
vanskelig tilgjengelig, i tillegg er den enkel å flytte. 

TEKNISKE DATA 
 

MODEL DIAMETER 
(mm) 

LENGDE 
(mm) 

FORBRUK 
(A) 

INN 
(KW) 

TOTAL VEKT 
(Kg) 

KAPASITET 
(m3/h) 

  i-SPYDER 230V-38 38 370 8 0’75 14’6 Opp til  20 

  i-SPYDER 230V-50 50 365 12 1’1 18’6 Opp til  30 

  i-SPYDER 230V-60 58 420 15 1’5 20’6 Opp til  35 

  i-SPYDER 230V-70 65 400 22 1’9 22 Opp til  40 

 
Inn Volt/Frekvens: 230v~50/60Hz.  

12 000 vibrasjoner per minutt 

Progressiv oppstart for å forhindre høy strøm gjennom poker og unngå skade.    

Vekt omformer:  3,4kg

 
 

 
+ Sikker og pålitelig 

Sikkerhetsstenging. 
Beskyttet mot elektrisk støt. 

Beskyttelse mot: 

  Overbelastning. 
  Overoppheting. 
  Kortslutning. 
  Fasesvikt. 
  PRCD tileggsutstyr. 

 

 
+ Null vedlikehold 

Vedlikehold ikke påkrevd. 
Ingen miljøavfall. 

Takket være det elektroniske 
konverteringssystemet har i-
Spyder ingen deler som slites ut 
eller krever utskifting. 

 

+ Ingen støyklager 
Støy under 80dB. 

Perfekt for jobber ssom har 
lydbegrensninger. 

 
 
+ Isolert hus 

Rent, slankt og ergonomisk design. 

i- Spyder har et moderne og stilig 
design hvor girkassen er integrert i 
designet, som forhindrer 
opphopning av tørrbetong som 
påvirker maskinens ytelse. 

 

+ IP67 
Beskyttet mot støv og regn. 

Motstandsdyktig aluminiumhus. 

Også tilgjengelig med en trykknapp i stedet for bryter som kommer med en trefarget LED som 
kommuniser eventuelle problemer til brukeren 

 

  

PRCD-systemet (protective residual current device) er valgfritt. Dette systemet kobler 
øyeblikkelig fra maskinen hvis det er en strømlekkasje på 10mA. Dette er en ekstra 
beskyttelse som er tilgjengelig for brukeren og for utstyret. 

 


