
Prestandadeklaration Beckers
EN 13963 EN 15824

Art.nr Produktnamn Ack. nr Årtal CE Knäcktest Brandklass Typ beteckn. Vidhäftning Brandklass Huvudsakligt användningsområde

053009 Scotte J 0402 13 >320 N A2-s1, d0 1A Spackel för skarvspackling

053010, 

053011 Scotte RS 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

Spackel för skarvspackling

053017 Scotte R 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

053007, 

053008 Scotte LW 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

053019 Scotte RW 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

050799 Breplasta BS 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

053001, 

053002 Scotte LH 0402 13 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

052103, 

052104, 

052105 Beckers Fin 0402 12 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

052106, 

052107, 

052108 Beckers Medium 0402 13 >320 N A2-s1, d1 3A Spackel för skarvspackling

052100, 

052101, 

052102 Beckers Våtrum 0402 12 >320 N A2-s1, d0 3A Spackel för skarvspackling

052112, 

052113 Beckers Roller 0402 12 >320 N A2-s1, d1 3A Spackel för skarvspackling

053005 Scotte LG 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053012 Scotte XF 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053015 Scotte S 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053018 Scotte LS 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053003, 

053004 Scotte LF 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053006 Scotte LB 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053013 Scotte GI säck 20 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

053014 Scotte GI säck 60 0402 13 >0,35 MPa B-s1, do Bredspackling

052109, 

052110 Beckers Grov 0402 12 >0,3 MPa B-s1, d1 Bredspackling


