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Mapepump Oil
Viskositetsøkende og stabiliserende 
tilsetningsstoff
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BRUKSOMRÅDE

Mapepump Oil er et smørende 
og stabiliserende tilsetningsstoff. 
Mapepump Oil kan anvendes for å gjøre
betong lettere å pumpe, stabilisere lett-
betong og betong med lite fillertilslag.

EGENSKAPER

Tilsetting av Mapepump Oil vil gi 
betong og sprøytebetong forbedrede
egenskaper:

• bedre pumpbarhet
• mindre  prelltap ved sprøyting
• mindre slitasje på pumper
• bedre stabilitet
• bedret komprimeringsevne
• redusert bleeding
• øket bearbeidelighet
• redusert svinn.

Tilsetning av Mapepump Oil virker 
smørende på betongen, øker betongens
viskositet og nedsetter friksjonen mellom
pumperør og betong. 
Resultatet er at det kan arbeides med
redusert pumpetrykk. Dette gir mindre 
slitasje på pumpeutstyret og sikrere og
raskere utstøping .
Ved bruk av Mapepump Oil blir betong
med lavt fillerinnhold pumpbar.

Mapepump Oil gjør det mulig å pumpe
betong med stiv konsistens.

Mapepump Oil påvirker ikke betongens
trykkfasthet eller avbindingstid ved normal
dosering. 

Mapepump Oil endrer ikke 
betongens luftinnhold, men kan gi 
mer stabile luftporer ved produksjon 
av frostbestandig betong.

DOSERING  

Normal dosering av Mapepump Oil
er fra 0,5 til 3,0 liter pr. m3 betong.
Mapepump Oil tilsettes etter vann og
andre tilsetningsstoffer. 
Mapepump Oil kan også tilsettes direkte
i automixer på byggeplass. Betongen må
da blandes minst 1 minutt pr. m3, 
minimum 5 minutter.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapepump Oil kan benyttes i 
kombinasjon med andre Rescon Mapei
tilsetningsstoffer. 

EMBALLASJE

Mapepump Oil leveres i 25 liters 
kanner, 200 liters fat, 1000 liters 
plastcontainere og i bulk. Produktet må 
oppbevares frostfritt, og er holdbart 
i minst ett år i lukket emballasje.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhets-
informasjon - se eget HMS-datablad.
HMS-databladene finnes på
www.resconmapei.com.

        



MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produkt beskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene. 
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet er
egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren 
står selv ansvarlig dersom produktet blir
benyttet til andre formål enn anbefalt,
eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer
i henhold til de til enhver tid gjeldende
salgs- og leveringsbetingelser som anses
akseptert ved bestilling.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner:

Form: Væske

Farge: Gulaktig klar

Viskositet: Lettflytende

Tørrstoffinnhold, %: 0,9 ± 0,1

Spesifikk vekt, g/cm3: 1,00 ± 0,02

pH-verdi: 8,5 ± 1

Kloridinnhold, %; ≤ 0,01

Alkaliinnhold (Na2O-ekvivalent ),%: ≤ 0,1
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