
Tinova Transparent Exterior
Tinova Transparent Exterior er en høytek-
nologisk beis med lang holdbarhet for uten-
dørs beising av trefasader og annet tre-
verk. Tinova Transparent Exterior gir liv til 
treverket og fremhever trestrukturen. Den 
er laget spesielt for vårt nordiske klima og 
inneholder et patentert bindemiddel som 
gir bedre beskyttelse.

Underlaget skal være tørt (max 16% relativ fuktighet) og godt rengjort. Nytt treverk: For 
best resultat skal nytt ubehandlet tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmal 2 
strøk med Tinova Transparent Exterior. Tidligere beiset: Tidligere beisede flater vaskes og 
etterskylles. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres 
med Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Tinova Transparent Exterior 2 ganger. 
Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten 
er høyere enn (>80%).

Bruksanvisning
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Bruksområde Ute
Glans
Støvtørr 8 timer
Overmalbar 8-10 timer
Verktøy Pensel, rull, sprøyte
Rengjøring Vann

Produktegenskaper

Løsemiddel Vann
Forbruk (Nytt) 6-8 m2/liter
Forbruk (Malt) 8-10 m2/liter
Oppbevaring Frostfritt
VOC kat A/e: 130 / 55


