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Teknisk data
Glans: 7
Tørketid: +23 ºC 50 % RF: Gjennomtørr 2
time, overmalbar 16 timer Luft/temp: Min
+5 ºC
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 5-8 m2/l
Emballasje: 2,5 og 10 liter
Base: BW og BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat.A/d)130g/l Inneh. maks 90g/l
Denne deklarasjonen gjleder farge hvit. For
andre farger kan sifferverdiene variere.
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Produktbeskrivelse
Nordsjö Master Wood Primer Indoor er en vannbasert og
hurtigtørkende grunning som brukes til maling av treverk
og vegger innendørs. Med en meget kraftig
vedheftegenskap kan Nordsjö Master Wood Primer Indoor
som regel brukes til maling av utfordrende underlag som
laminat, keramiske fliser, hard PVC, treverk med hard lakk,
mm.

Utmerket vedheftegenskaper
Lett å påføre
God dekkevne
Miljømerket

Behandling
Nordsjö Master Wood Primer Indoor males fyldig for å få
god utflyting. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende
underlag bør Nordsjö Master Wood Primer Indoor tynnes
med 10 % vann. For best resultat, skal Nordsjö Master
Wood Primer Indoor tørke over natten før den
ferdigbehandles. Mal aldri når temperaturen er under +5
ºC.
 
Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr
(støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på
sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt
verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men
leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres
til gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no
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