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EN 1304 : 2005 

DoP Nummer :001-001W1200 

Wienerberger NV                                                                                                                                              
Kapel ter Bede 121                                                                                                                                                           

8500 Kortrijk                                                                                                                                           
BELGIUM 

Takstein av tegl og tilbehør – Taktekking, ytterveggkledning 

Mekanisk resistens Oppfyller kravene 

Brannmotstandsklasse BROOF 

Brannpåvirkning A1 

Vanntetthet 
Kategori 1 

Testmetode 1 

Dimensjoner og toleranser Oppfyller kravene 

Levetid Eller  3 (150 CYCLES) 

Avgivelse av regulerte stoffer NPD 
 



 

 

Ytelseserklæring: 
(4)      

NV Wienerberger 

DoP Nummer: 001-001W1200 
Kapel ter Bede 121 
8500 Kortrijk                     
BELGIUM 

(1) Varenummer: Takstein av tegl og tilbehør 

(2) Produkttype:  Falsede takstein og tilbehør ( ikke flate falsede takstein og tilbehør) 

(6) System for samsvarsvurdering:     System 4 
(9) Deklarerte verdier: 

Vesentlige egenskaper (3) Taktekking og ytterveggkledning 

 
Mekanisk resistens Oppfyller kravene EN 1304: 
Brannmotstandsklasse BROOF 2005 

Brannpåvirkning A1 

Vanntetthet 
Kategori 1 

Testmetode 1 

Dimensjoner og toleranser Oppfyller kravene 

Levetid Eller  3 (150 CYCLES) 

Avgivelse av regulerte stoffer NPD 

(5) Ikke relevant 
(7) Ikke relevant 
(8) Ikke relevant 
(10) Produktets ytelser er gitt iht. ovennevnte spesifikasjoner. 

Signert for og på vegne av produsenten: 

Navn og stilling: 
Johan Van Der Biest, 
CEO Signatur: 

Sted: 
Kapel ter Bede 121 
8500 Kortrijk, 
Belgium  

Utstedelsesdato: 01 July 2013 


