
– spesialist på brannsikring og naturlig ventilasjon
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polycarbonat overlyskupler

bramo pc overlyskupler er hvelvete (buet) transparente 5-lags/9-lags acrylcoated polycarbonplater 

innmontert i ekstruderte aluminiumsprofiler. bemerk at også endegavlene leveres med samme 

transparente materiale. 

acrylcoated polycarbonat er et thermoplastisk værbestandig materiale med særlig gode egenskaper 

mot slag og støt. 

acrylcoatingen på platens ytterside gir en effektiv beskyttelse mot solens nedbrytende ultaviolette stråler. 

bramo pc overlyskupler leveres som standard i klar eller opal utførelse og er forsynt med en solid 

aluminiumsinndekning med kondensrenne for avløp til tak.

karmene leveres i vakumimprignert furu i fast eller hengslet utførelse. karmtykkelsen er 4,5 cm. og 

standarhøyden er ca 15, 20 og 30 cm. andre karmhøyder kan leveres etter ønske. 

karmene er hensiktsmessig utformet for enkel og sikker inntekking med papp, takfolie eller beslag.

egensk a per

bramo pc overlyskupler på flate eller tilnærmet flate tak der man ønsker god lysgjennomgang   4
kombinert med ekstremt god slagstyrke

til åpningsbare overlysekuplene fører vi til enhver tid et bredt utvalg av åpningssystemer for både   4
brann- og komfortventilasjon. 

rengjøring: overlyskuplene rengjøres med en bløt klut og mildt såpevann evnt. tilsatt soda.  4
organiske rengjøringsmidler som f.eks. benzol eller terpentin må aldri benyttes.
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t e k n i s k e  d ata

a n v e n d e l s e s e k s .

varmebestandighed 135°c

trækstyrke (20°c) 60 n/mm2

bøjningsstyrke 70 n/mm2

udvidelseskoefficient 0,067 mm/m°c

varmeledningstal 0,21 W/m°c

u-værdi:

5-lags 2,3 W/m2°c

9-lags 1,8 W/m2°c

g-værdi:

5-lags klar 65%

9-lags klar 73%

5-lags opal 59%

9-lags opal 62%

lysgjennemgang:

5-lags klar 65%

9-lags klar 42%

5-lags opal 60%

9-lags opal 39%

lyddæmpning:

5-lags 19 db

9-lags 22 db

lysmål i cm.
innv. karmmål

utv. karmmål
ca. cm

lysareal pilhøyde
ca. cm

100 x 100  109 x 109 1,0  14

100 x 200  109 x 209 2,0  14

120 x 120  122 x 129 1,44  19

120 x 240  129 x 249 2,88  19

240 x 240  249 x 249 5,76  26


