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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

FA 75 Brannduk / Akustisk duk er et akustisk produkt med unike egenskaper og lydabsorberende funksjoner til en rekke 
forskjellige bruksområder, såsom akustikk panel og nedpendlede himlinger. 

 

 

 

NOBB varenummer: - 

Dimensjon: 1270mm x 100m / 127m2 pr. rull. 

Farge: Svart, hvit og grå. 

Overflatebehandling: - 

Øvrige opplysninger: - 

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Duken bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Om duken mot formodning skulle bli tilsmusset kan man benytte milde 

husholdnings- /rengjøringsmiddel (ikke sterke vaskemiddel eller blekningsmiddel), og en lett fuktet klut. Det anbefales å teste ut 
rengjøringsmiddelet på et prøvefelt. Skrubbing og gnidning skal unngås. 

Ettersyn/kontroll 

Duken bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Duken bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

- 

Garanti og vilkår 

- 

Fuktbestandighet 

Produktet er ømfintlig ovenfor fukt. 

Renholdsvennlighet 

God 

Øvrige opplysninger 

 

Duken skal ikke utsettes for fukt før montasje. Produktet må lagres på tørt underlag, godt opphøyd og beskyttet fra direkte sollys, 
regn og smuss fra byggeplass. Bør oppbevares i beskyttende original-emballasje innendørs frem til montering. 

 

Rullen med duk er mottagelig for skader som rift og/eller punktering om den utsettes for skarpe gjenstander eller / kanter. 

Rullen med duk bør oppbevares stående. 

 

Om produktet skal monteres i utsatte miljø som del av en spilevegg/spaltepanel hvor store duk-flater er eksponert kan duken med 

fordel monteres med et bakomforliggende produkt som reduserer faren for punktering. 

 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Woodify AS 

Postadresse Strandveien 39-41 

Postnr. og poststed 3050 Mjøndalen 

Telefon +4795401501 

E-post post@woodify.no 

Internett www.woodify.no 

 


