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1.

COMPACT LINOLEUM 2,0 - 2.5 - 3,2 mm

2.

3.

4.

5.

1658 - TFI

6.

Philippe MAGRO Villeurbanne 8/09/2020

www.gerflor.com http://dop.gerflor.com

PRESTANDADEKLARATION

Produkttypens unika identifikationskod:

R101-R117-R121-R122-R125-R126-R131-R132-R137-R142-R144-R208-R321-R421-R465-R502-R521-R782-R821-R840-R849-
R850-R854-R859-R882-R884-R885-R886-R889-R890-R892-R893-R894-R895-R896-R900

Avsedd användning/avsedda användningar:

Golvbeläggning för inomhusbruk 

Tillverkare:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 → egenskaper C

System 1 → egenskaper A 

System 4 → annat egenskaper

Harmoniserad standard:

EN 14041 : 2004

Anmält/anmälda organ:

egenskaper A: CPR-3019har utfört och har utfärdat intyg

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda
Harmoniserad 

teknisk specifikation

EN 14041 : 2004

A - Reaktion vid Brand Cfl s1 - GCS /

B - Pentaklorfenol Innehåll NPD

NPD

C - Formaldhydutsläpp E1

F - Elektriskt beetende <2 kV

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

G - Termiska egenskaper 0,17 W/m·K

E - Halkmotstånd DS

D - Vattentäthet


