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Kort sammendrag

Bakgrunn
SINTEF Byggforsk har pi oppdrag for Litex AS prOvd vanntetthet til Litex vitromsplater med Optiform
smoremembran, TG 2359,tr|bruk som vanntett sjikt pfr vegger i vitrom. Prgvingen inkluderte skjOter og
gjennomfgringer med veggboks for r4ri-r4r system samt kobberrgr.

Prdvemetode
Prpvingen av vanntetthet er utf0rt iht. utkast til"Guideline for European Technical Approval of watertight
covering kits for wet room floors and or walls" (ETAG 022), Part 3, Annex E "Watertightness of details in
wetroom walls inclu"ding penetrations for pipes".

Resultater
Optiform smoremembran, TG 2359, brukt pfl Litex Vatromsplate har bestitt prgvingen med fglgende delprodukter:
. Litex gummiert skjgtebind
' Litex skjgtebind frber,75glm2
' Litex gummiert rgrmansjett til veggbokser og kobberrgr
. 

,Rgrmansjen tilhorende Sanipex veggboks

Byggverkets adresse Byggear

Metode
I:boratorieundersokelse

Emneord
Vanntetthet, vfltrom, membran

Filnavn
3DOl73l4B Litex Annex E
,MembranplaG, Optiform

Utdragsvis eller forkortet giengivelse av rapporten er ikke tillatt uten SINTEF Bygglorsks spesielle godklennelse.
Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder SINTEF Byggforsk seg retten til A godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.
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skala slik som
proveoppsettet:

1. Innledning "i '

SINTEF Byggforsk har pi oppdrag for Litex AS provd vanntetthet til Litex vfltromsplater med

Optifor- rrn'i'remembt*, fb'ZfSq, til bruk som-vanntett sjikt pi vegger i vitrom' Prgvingen

inkluderte skj6ter og gi;-ootfOringer med veggboks for rgr-i-r4r system samt kobberrgr'

2. Prsvemetode
Prgvingen av vanntetthet er utfort iht. utkast trT"Guideline for European Technical Approval of

iit"fiignt covering [iiif*wet roomfloory and orwalls" (ETAG 022),Patt3, Annex E
';Wot"ifghtn"r, oj d"toil in wetroom walls including penetrations for pipes" '

3. Prsveobiekt og montering
Til prgvingen ble det i SINTEF Byggforsk sitt laboratorium bygd opp et baderom i full

beslaevet i ETAG O22, AmtexE,;;EgI Det ble benynet fglgende giennomforinger i

. to 15 mm kobberror

. veggbokser (Sanipex\ tilrar-i-tor system med diameter, 46 mm

E\;lrr*" av baderommet som bre bygd opp snk som beskrevet i ETAG 022, Annex E- Gra skravering pd figuren

viser hvor det ble monteft Plater.

Montering av platene og vanntetting av skjoter, over skruer samt tetting rundt giennomforinger ble

k;;;ppdiagsgiveiden t0.02.09. Totalt ble det pifo*to strgk med membran.

sidekantene pfl Litex platene er uten overflatesjikt, se @L.

500 mm

V , V
t '
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for v6i V16I

*i *\* \*
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4.1 Produkter som ble benyttet til provingen

4.1.1 Membraner og forste*ningsbflnd over shiOter
Tabell 2 amigr hvilke type rnembraner rned tilhgrende forsterkningsbind som ble benyttet.

Tabell2

]] fitex gummiert shiobbend, se foto 5
') Litex shidtebend fibe475glm', se rapport 3D063901 A " Pr@ving av skj^toverbyggende evne,

dat€rt den05.03.@", se foto 5

Forsterkningbf,ndene, se fotnote under tabell 1. ble lagt i vit membran, og et nytt str6k med membran
ble pf,fgrt umiddelbart. Dagen etter ble det pflfgrt et nytt strgk

4.12 Rtrgiennomforinger
Til veggbolsene til r4r-i-r4r systemet ble det benyttet "Litex gwwniert rqrmansjett", se @, og
mansjetter som tilhgrte Sanipex veggbolcsen. Rundt kobberrgrene ble det benyttet "Litex gumtniert
rqrmaksjett".
Vanntettingen ble ufprt ved fl lirne fast mansjettene til underlaget M "Litex monteringslim'. Det
ble deretter pe&ftto strpk med mernbran over mansjettene, se foto 2 og 3.

/1.

Vertilal skjot pC Libt<plate uten ovefiateskiW

Oversift over npmbraner med tilhorende

3d017314b lltex annex e ,membranplate, optlfom 3:5 Oslo, 01.07.2009
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Rorgjennomtaring ferdig til proving med "Litex gummiert
rormansjetf

Foto 4
"Litex gummieft ro rmansjet(

5. Gjennomforing av provingen
Gjennomfgring av prpvingen startet den 16.02.09.

Proveobjektet ble eksponert for fglgende pf,\ienning iht. provemetoden angitt ipkt.2:

a) Spruting med varmt vann (60 t 3 'C) i 60 sek
Pause i 60 sek

b) Spruting med kaldt vann (10 t 3 'C): i 60 sek
pause i 60 sek
1500 syHuser

c) Dynamisk belasfrring av rgrgiennomfgringer i Vl tiner
d) Deretter spruting med vann slik som beskrevet i a) og b) rundt rgrgjennomfgringene

Rormansjettene ble limt fast til underlaget med "Litex

3d0173'l4b litex annex e ,membranplate, optiform 4i5 Oslo, 01.07.2009
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6. Resultater/observasjoner 
'(

Det ble ilil<e registret lelt<asjer i forbindelse med prgvingen.

7. Konklusjon
Optiform smgremembran,TG 2359, brukt pi Litex Vfltromsplate har bestitt prgvingen med fplgende
delprodukter:
r Litex gummiert skjgtebind
. Litex *igteUanA fibr,75gtr*
. Litex gummiert rgrmansjett til veggbokser og kobberrgr
. Rprmansjett tilhgrende Sanipex veggboks 

I

3d017314b litex annex e ,membranplate, optiform 5:5 Oslo, 01.07.2009


