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Entreprenør / utførende 

 
 

Prosjekt / adresse 
 
 

Produkt 
Tegltype Bratsberg murtegl / pusstegl 

Overflater  Rød murtegl og Kalktilsatt murtegl er beregnet til murverk som skal pusses 
eller overflatebehandles med en dekkende overflatebehandling. Det stilles 
derfor ingen særskilte krav til teglens utseende, og det vil forekomme farge- og 
strukturforskjeller, riss og avskallinger. 

Format NF, RF, Massiv, K108 

Råstoff  Brent leire.  
 

Miljø 
Vernetiltak Bratsberg murtegl / pusstegl inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige 

stoffer. 
Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved 
kapping av tegl.  

Gjenvinning Teglstein kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.  

 

Produktets bruksområde 
 

Utvendige fasader og innvendig vegger. Bærende og ikke-bærende konstruksjoner. 
 
 

Drift og vedlikehold 
Rengjøring Murtegl / Pusstegl er beregnet til murverk som skal overflatebehandles. 

Rengjøring av teglen er normalt ikke påkrevd.  
Drift og 
vedlikehold 

Under normale bruksbetingelser og med godt prosjekterte og utførte løsninger 
er tegl i murverk et vedlikeholdsfritt byggemateriale. 
Gode beslag er særlig viktig i denne sammenheng. 
Det bør gjøres jevnlig ettersyn av fasadene og umiddelbar utbedring av evt. 
skader. 
Forventet levetid for teglmurverk er 100 år. 

Garanti Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskader som kan relateres til 
teglets kvalitet. Det forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt 
håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende forskrifter og norske standarder. 
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